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Votre spécialiste motion

Nom
Société
Téléphone

ou cachet commercial

Marque :
N° série :
Ancienne réf AEM :

Pieces fournies par vos soins :

59 - PECQUENCOURT (DOUAI)
35 - VERN/SEICHE (RENNES)

10 9007
5 sites & votre service /7 \N
o
61 - LAIGLE
A,
57 - REMILLY (METZ) ORmEcs®
21 - CHENOVE (DIJON) Intertek

FICHE DE PANNE

Document disponible sur notre site INTERNET www.aem-alphitan.com

Destinataire : AEM

AEM

3 rue Jean Baptiste Réveillon

61300 L'AIGLE

Tél: 0233842828 Fax:0233842829

Type :
Code article :
Réf client :

Constatations défaut — Diagnostic :

Grille de pannes SERVOMOTEURS (cocher)

O O OOOoooo

masse ...

Révision : Aucun défaut constaté

Contréle : Moteur au forfait contrdle

Bobinage grillé : Induit - Stator

Frein : Bloqué - Libre - Manque de couple
Pilotage : CPR - Codeur - Résolveur - Tachy . . .
Mécanique : Arbre cassé - Rotor démagnétisé -
Roulements défectueux ...

Etanchéité : Pénétration de liquide - Présence
importante de Carbone - Isolement ...
Connectique : Connecteur - cablage - sonde a la

O Autres observations (préciser) :

Travaux a réaliser :
O Controle et essais

Délai :

OUrgent : machine a l'arrét

O Remise en état

Grille de pannes VARIATEURS (cocher)

O
a
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OPerioritaire : stock 0

Casse : composant casseé dd a un choc

Connexions : cablage défectueux/mauvais cablage interne
ou externe

Déclenchement Ballast : panne sur la partie ballast
Oxydation : pistes coupées, panne disparaissant apres
nettoyage

Réglage : panne due a un mauvais réglage ou déréglage
Surintensité : partie puissance en court-circuit

Surtension : composants détruits a I'entrée du variateur
Usure de composants : composants n’ayant plus leur valeur
d’origine sans cause extérieure

Ventilation : panne liée a la température du variateur/
ventilateurs défectueux.

Délai de réparation a réception d’accord de devis sous conditions

Transport :
O Enlévement AEM

Partie réservée AEM :
Date réception :
Autre client :

FICHE DE PANNE 61 - 2020 05 07

Délai :

O Livraison par transporteur

O Révision OGarantie
ODélai standard
O Livraison par client Poids: ...... Kg

Technologie :
Réf AEM :



